
High Build Asbestos Encapsulant

SerpiCoat er et tykt brodannende innkapslingsmiddel / tetningsmiddel som er spesielt formulert 
for anvendelse over intakt asbestholdig materiale. Ideell for asbestcementplater, den tykke 
kroppen minimerer drypping, opprydding og produktavfall, samtidig som det gir en jevn, vaskbar, 
estetisk overlegen finish som gir mange års beskyttelse.

Testing og klassifiseringer
• Klasse 0 vurdering: BS 476 Del 6 (pass) og 7 (Klasse 1)
• BS 6853 Vedlegg B.2: R-verdi .15
• Oppfyller krav til NFPA 90A / 90B standard
• ASTM E-84 klasse "A" brannkarakter
• Testet vellykket til ASTM standard C-411 "Varm 

overflateytelse av belegg på glassfiberteppeisolasjon" 

Funksjoner & Fordeler
• Bedre dekning og skjul enn konkurrerende produkter
• Mindre produkt = store kostnadsbesparelser, tid og 

arbeidskraft
• Glatt, lett å rengjøre halvglanset finish
• Enkelt toppbelagt
• Elastomere kvaliteter
• Bygningsregler klasse 0 rating
• Ideell for asbestcementplater 

Tilgjengelig hos Asbest Utstyr AS 
www.asbestutstyr.noFiberlock is a brand of ICP Construction, Inc.
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