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Effektivitet mot COVID-19 
• Koronavirus er svært utsatt for UV-

inaktivering og nyere studier indikerer at selv 
en lav dose UV-C-stråling kan oppnå en 99,9 
% reduksjon av SARS-CoV-21-3.

• SARS-CoV-2-partikler er mellom 0,06-0,14 
µm i diameter ⁴ og nye data tyder på at 
HEPA-filtre er like effektive til å fange dem 
som de er for andre patogener5-7.

• Ved krav til Smittevernfaglig Forsvarlig Drift vil 
denne bidra til å oppnå påbud om rutiner for 
god lufting.

Luftrenser 500
APU 500 UV

APU 500 er en luftrenser av kommersiell 
kvalitet som reduserer luftbårne bakterier, 
virus, sopp og andre patogener, samtidig 
som den fjerner røyk, støv og pollenpartikler. 
Ved å kombinere UV-C-teknologi og 
høyeffektiv partikkelluftfiltreringsteknologi 
(HEPA), kan denne frittstående enheten 
brukes på alle innendørsplasser for å 
forbedre luftkvaliteten. 

Kombinert luftrensing
• Fire-trinns filtrering
• Forfilter for fjerning av større partikler
• H14-klasse HEPA-filter for fjerning av 

finere partikler
• UV-C-filtrering for inaktivering av 

bakterier og virus
• Karbonfilter for å redusere lukt og røyk
• Kompakt og robust design
• Enkel filterbytte og vedlikehold
• EC digital motor med utmerket kraft-til-

ytelse-forhold og lave driftskostnader
• Egnet for bruk på kontorer, skoler, 

sykehus, idrettsanlegg, restauranter, 
hoteller og andre steder innendørs.
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Tekniske data 
Spesifikasjoner
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Materiale Zintec stål

Kropp farge Hvit

Vekt (kg) 49
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Spenning (V) 230

Nettfrekvens (Hz) 50

Tilførsel (antall faser) 1

Effekt, inngang, maks. (W) 290

Strøm, nominell (A) 2.6

Isolasjon på/av-bryter ✓
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Nominell luftmengde (m3/t) 300-460

Nominell luftstrøm (CFM) 176-270

Støynivå, maks. (dBA)
Målt på 1m avstand 

65

Differensialtrykkmåler (Pa) 0-1250

Forfilterdimensjoner (mm) 295x295x45

H14 HEPA-filterdimensjoner (mm) 305x305x150

UV-C lampestråling 4x11W @253.7nm

Karbonfilterdimensjoner (mm) 292x292x45
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Kropp lengde, A (mm) 515

Kropp bredde, B (mm) 490

Kropp høyde, C (mm) 984

Gulvklaringshøyde, D (mm) 65

Sertifisering

• Alle enheter leveres PAT- og DOP-testet;
• HEPA-filteret samsvarer med BS EN 1822-1;
• Alle apparater er i samsvar med BS EN 

60335-2-69 Husholdningsapparater og 
lignende apparater;

• Enhetene er produsert på et ISO 9001 
kvalitetssikret sted.

Tekniske tegninger

APU 500 TDS Norsk / 2022

Viftehastighet Luftstrøm 

(m3/t) 
Romvolum 
(m3) for 5 luftskifter/time 

1 (min.) 300 <60

2 340 <68

3 380 <76

4 420 <84

5 (max.) 460 <92
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Effektiviteten til 
luftrenseenheten er sterkt 
avhengig av miljøfaktorer. 
Romstørrelser større enn 92 
m3 vil kreve ekstra rensere 
og/eller ventilasjon for å 
oppnå mer enn 5 
luftskiftninger per time, eller 1 
luftskiftning hvert 12. minutt. 
Flere passeringer gjennom 
luftrenseren vil være 
nødvendig for å effektivt 
rengjøre større rom og/eller 
rom som inneholder høye 
nivåer av forurensninger.
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