
Vannfiltreringssystem - WMS  

Bruker Manual

Beacon International produserer en rekke vannsfiltreringssystemer, se 
spesifikasjon for tankkapasitet og dusjetider.
Alle elektriske kretser er fullstendig beskyttet, vanntemperaturen er med 2 
forhåndsinnstilte termostater for maksimal sikkerhet.
Beacon vannfiltreringssystem kan betjenes med eller uten
vanntilkoblinger på stedet.

Bruksanvisning

Vannfiltreringssystem slangekoblinger - BRUK ½" SLANGE

Vann inn 

Dusj 

Avfall inn 

- Koble til vannforsyning eller fyll opp med bøtte

- Koble WMS til dusj system

- Koble til avfall/utløp på dusj systemet.

Avfall ut - Koble til eksternt filtreringssystem og deretter til et passende avløp

1) Forsikre deg om at vannslangen er koblet til "Water In", vannbeholderen
fylles opp og stopper automatisk og når tanken er full.

2) Still termostaten på 40 grader, dette er anbefalt temperatur. Når denne
temperaturen er nådd, slukker det grønne lyset.

3) Drei posisjonsbryteren på WMS'en til posisjon 3 som er automatisk modus.
4) Når dusjen betjenes fra dusjsystemet starter dusjen automatisk, varmt

vann leveres av vannfiltreringssystemet og det brukte vannet pumpes
bort.

5) Når vannet brukes gjennom dusjen, erstattes det automatisk fra
vannforsyningen i den integrerte vanntanken. Dette alternativet fungerer
kontinuerlig, hvis dusjen brukes i mer enn 10 minutter av gangen, kan
vanntemperaturen synke til under 32 grader.

6) La omtrent 45 minutter gå for å varme opp vannet til 40 grader celcius.

Alle Beacon Vannfiltreringsssytemer er utstyrt med brytere ved lavt nivå. når 
vannstanden synker til et lavt nivå vil bryteren slå av varmtvannsberederen og 
forhindre at den brenner ut.

ADVARSEL: Ikke bruk maskinen uten egnet filter til avløpsvann, ellers vil 
det oppstå skader på pumpen.

Når du bruker manuell påfyllingen, forsikre deg om at rent vann brukes!



Beacon produserer en rekke vannstyringssystemer, som er designet for å gi 
en oppvarmet vannforsyning for våre modulære dusjsystemer (B8100).

Vannstyringssystemene er tilgjengelige i fire varianter, fra en 40 liter kapasitet 
opp til et enormt alternativ på 250 liter (250 liter tilgjengelig kun som 230 volt). 
Alle våre vannbehandlingssystemer kan betjenes med eller uten
strømforsyning.

Beacon WMS kan kobles direkte til en vannforsyning, eller de kan fylles 
manuelt av en bøtte. Når WMS er koblet til en strømforsyning, vil den
automatisk fylle ut selv for å erstatte vann mens det brukes.

WMS karosseri er produsert av supersterk polypropylenplast. Det brukes
svart materiale som gir motstand mot ultrafiolett skade. Polypropylen er også 
løsemiddelbestandig, noe som gjør den ideell for industrielle miljøer.

Beacon WMS-serien er designet med tanke på sikkerhet, den elektriske
strømforsyningen transformeres ned til bare 24 volt, dusj- og avfallspumper er 
24 volt. Det elektriske kretsløpet er inne i et forseglet kabinett, og alle
enhetene er utstyrt med RCBO elektriske turer for ekstra beskyttelse. Alle 
enhetene har også en intern sekundær termostat, som er forhåndsinnstilt til 
maksimal temperatur på 40 grader. Denne konfigurasjonen forhindrer brukere 
fra å ved et uhell skru opp temperaturen for høyt.

WMS gir en tilstrekkelig tilførsel av varmt vann og samtidig samler og filtrerer 
skittent dusjvann slik at du får rent vann som kan pumpes til et avløp. Alle
systemer vil godta standard 10-tommers vannfilter.

Tilgjengelige filterkvaliteter er 5, 20 og 50 mikron.

Spesifikasjoner

Model WMS40 WMSS0 WMS90 
Height 624mm 662mm 840mm 
Lenath 795mm 872mm 937mm 
Width 330mm 515mm 515mm 
Weh::1ht 30KQ 43Kg 45Kg 
Caoacity 40 Litres 50 Litres 90 Litres 
Shower Time 4 Minutes 5 Minutes 8 Minutes 

Current 110v / 18A 110v / 18A 110v / 18A 
Consumption 230v / 9 A 230v / 9 A 230v/ 9 A 

WMS150 WMS250 
840mm 864mm 
1052mm 1182mm 
515mm 616mm 
55Kg 65Ka 
150 Litres 250 Litres 
14 23 Minutes 
Minutes 
110v / 18A 110v / 2 x18A 
230v / 9 A 230v / 2 x 9A 

Kontakt en godkjent Beacon-distributør for testing og service av 
vannfiltreringssystemer.



WMS Feilsøkingsguide.

Koble fra maskinen før man åpner det elektriske kabinettet

INGEN LYS PÅ NOEN AV INSTRUMENTLAMPENE 

1) Kontroller strømforsyningen til og fra den interne transformatoren.
2) Kontroller strømforsyningsledningen.
3) Kontroller at maskinen er slått på ved av / på-bryteren.
4) Fjern plastgrått frontpanel og sjekk RCD, tilbakestill hvis den er

utløst.

DUSJPUMPEN KJØRER MEN PUMPER IKKE

1) Fjern tanklokket med nr. 3 pozidrive- skrutrekker, sjekk at oppsuget
ikke er blokkert, og at det er vann i tanken.

DUSJPUMPE SOM IKKE KJØRER I DET HELE TATT
1) Kontroller at dusjventilen er åpen.
2) Kontroller sikringen på instrumentpanelet

(venstre side).
3) Kontroller at posisjonsbryteren 3 er vippet til

posisjon nr. 3.

AVFALLPUMPE KJØRER MEN PUMPER IKKE

1) Sjekk at filterboksene er oppe og har O-ringer i.
2) Hvis filtre er skitne, bytt ut med nye
3) Oppsug i dusjkabinett er nedsenket i vann

WMS VARMER IKKE OPP
1) Kontroller at termostaten er slått på (svart skive til høyre side av

instrumentpanelet) 40 grader.
2) 3-stillingsbryter er vendt til nr. 2 eller nr. 3. (Posisjon 3 krever at

dusjventilen er lukket).
3) Det er tilstrekkelig vann i tanken (rødt lys på instrumentet slukker og

grønt lys i midten tennes).


